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OGGETTO: MISURE DI MICROCORRENTE SU TESSUTO A 
MAGLIA  

 
CAMPIONE ANALIZZATO: Tessuto a maglia circolare elasticizzato 
con la parte interna di color beige composta da fili con anima in zinco e 
rame spiralati con poliammide e con filo in poliestere additivato con 
silicio, la parte esterna di color marroncino composta da fili in 
microfibra di poliammide e lycra 
 
TEST: Esecuzione di misure della microcorrente (in milliampere) 
generata dai fili metallici che compongono la struttura del tessuto a 
maglia e dal sudore artificiale 
 
STRUMENTAZIONE: Digital Multimetro Mastech con Range di 
misura mVDC-0-1Vfs (999,99 mV9 ) ris 0,01 mV; Microscopio Leica 
con telecamera e sistema di acquisizione immagini I-Motic 
 
ESECUZIONE DEL TEST: Il campione è stato condizionato per 24 ore 
in laboratorio con una temperatura di 20 gradi e con un’umidità del 65% 
Le misurazioni sono state eseguite sia con tessuto asciutto che con 
tessuto inumidito con una soluzione di sudore artificiale ottenuto con la 
composizione descritta nella norma BS EN 1811:1999 del British 
Standard Institute e con un pH 6.6 . Dalla parte interna del campione di 
tessuto a maglia elasticizzato circolare con diametro di circa 68 cm si 
sono individuati i fili di rame (color rosso) e fili di zinco (color giallo 
tenue) e sono stati collegati agli elettrodi del multimetro. 
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RISULTATI STRUMENTALI: 

 
Condizioni di test Tensione 

(millivolt) 
Corrente 
(milliamper) 

Tessuto asciutto 0,00 0,00 
Tessuto inumidito con sudore 
artificiale 

37,00 0,21 

 
Si noti che i valori sono da considerare medi in quanto le misurazioni sono 
estremamente influenzate dal movimento degli elettrodi di misura e dal loro 
contatto o meno con i fili di rame e zinco. 
 
CONCLUSIONI 
Sulla base dei risultati ottenuti il campione di tessuto a maglia circolare 
elasticizzato genera una microcorrente misurabile in circa 210 
microampere 
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